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Schoning + Scheck

Sehr geehrter Modellbauer,

wir danken fiir Interesse an unserem Fernsteuersyvstem "minitron'.
Unser Prospekt ist kurz gehalten, wir nehmen aber an, dafl er Ihnen die gewiinschten Informationen

vermittelt und Sie vom Konzept und der Gestaltung der "minitron" iiberzeugt.

Wir kommen aus der Praxis, kennen die Probleme und Anspriiche des Modellbauers aus eigener Er-
fahrung und haben deshalb ein Fernsteuersystem auf den Markt gebracht, das durch Preiswilirdigkeit,

Qualitdt und technische Daten Thre Zustimmung finden wird.

Bei unseren Uberlegungen zur Konzeption dieser Anlage gingen wir davon aus, ein technisch hoch-
wertiges Gerdt zu schaffen, das durch seine giinstige Preisgestaltung einer breiten Schicht von

Modellbauern das proportionale mdmcoﬂﬁ ihrer Modelle ermdglicht.

Um diesen, durch das technische Konzept erreichten, niedrigen Preis zu halten, miissen sekundire
Nebenkosten, wie z.B., der Aufwand fiir Verpackung, Werbung usw., gering gehalten werden. Sie finden
daher IThre Anlage mnicht in einer reprédsentativ aufwendigen, sondern technisch zweckmifligen Ver-

packung, die Sie auch nicht indirekt finanzieren miissen.

Uﬂm tiblichen Clubrabatte sind aufgrund unserer engen Kalkulation nicht mdglich. Sollten Sie jedoch

im Rahmen Ihres Vereins mehrere Anlagen bendtigen, so fordern Sie bitte ein spezielles Angebot von

¥
uns an.

Wir leisten auf die von uns gefertigten Gerdte 1 Jahr Garantie.
Den Versand per Postnachnahme sehen wir als die einfachste und sicherste Versandform an.

Im Servicefall senden Sie die Geridte bitte direkt an uns.
Wir wilinschen Ihnen wviel Freude an HerE.EOUU% und verbleiben

mit freundlichen Griilen

Schidning + Scheck



Sender Qlinitron 13

Der Sender "minitron £3" ist duBerst klein und handlich. Das ge-

ringe Gewicht sichert ein bequemes Steuern iiber lédngere Zeit. Sie

steuern mindestens 10 Std. mit geladener Batterie.

Das Sendergehiduse wird aus stabilem Leichtmetall gefertigt. Front-
und Bodenplatte erhalten eine kraftstoffunempfindliche Lackierung,
die seitlichen Zargen sind mit Kunstoff beschichtet.

Die drei Funktionen sind auf zwei neutralisierende, trimmbare
Steuerkniippel und eine nicht neutralisierende Steuerscheibe ver-
teilt. Bei der Konstruktion des Senders legten wir besonderen Wert
auf die funktionsgerechte Anordnung der Steueraggregate.

Die Stromversorgung iibernimmt ein wartungsfreier, fest eingebauter
DEAC-225 DKZ Akku., Die Verwendung dieses kleinen Akkus und damit
des extrem flachen Sendergehiuses wurden durch ein von uns ent-
wickeltes Impulsverfahren mHEmeHcﬁd. das bei hoher Sendeleistung
und Stdrsicherheit einen sehr niedrigen Stromverbrauch zuldfit. Die

Hochfrequenz wird iliber eine abnehmbare CLC-Antenne abgestrahlt.

Die Betriebsbereitschaft zeigt ein MeBgerit mit elektronischer

Spreizung des Skalenbereichs an.

Die von aufBlen zugidngliche Ladebuchse macht das Laden des Akkus
problemlos.

Der Sender "minitron 3" ist fiir die Empfangssysteme "minitron £3"
und "minitron IC" geeignet.

Technische Daten des Senders "minitron f3" Best.-Nr., 10 01
FTZ=-Serienpriifnummer: F=-72/71 Kanalfunktionen:
Abmessungen: . dqomaaq%uq mm Sendeleistung:
Gewicht: ca. 650 g Stromaufnahme :
Betriebsspannung : 12 v Temperaturbereich:
Sendefrequenz: 27 MHz-Band Bestiickung:

(12 Kandle im internationalen Raster)
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Empfinger (ilinitron {3

Fin RC-Empfinger soll klein sein und leicht. Nur dann ist dem Modellbauer bei Einsatz und Einbau

der Anlage gréftmbgliche Flexibilitdt gegeben. Mechanische und elektrische Stabilitdat sind im

harten Einsatz eine unumgingliche Voraussetzung.

Der Empfinger "minitron f3" erfililit diese Anforderungen in hohem MaBle, ermdglichi durch sorg-

faltig geplanten Aufbau und Anwendung modernster Bauelemente.

Erstmalig wird in einem RC-Empfiénger fiir den gesamten Superhet eine monolithisch integrierte
Schaltung (IC) eingesetzt, die tei geringen Toleranzen grofBe Stiérsicherheit und Empfindlichkeit

gewdhrleistet.

Durch das wvon uns neu entwickelte Impulsverfahren wird
in Verbindung mit den guten Eigenschaften des Empfingers
eine sehr hohe Sicherheit gegen Fremdstidrungen erreicht.
AuBler dem Empfangsteil ist auch der Decoder wvoll in-
tegriert.

Das Gehiuse besteht aus stabilem Kunststoff und bietet
héchstmbglichen Schutz fiir die Elelbtronik. Trotz der

geringen Abmessungen enthidlt es auf zwei Platinen neben

Fmpfangs~- und Logikteil drei Servoverstidrker, sowle die

AnschluBbuchsen filir Servos und Batterie.

Ein Wechsel der Empfangsfrequenz ist durch den im Inneren des Gehduses geschiitzt angeordneten

Steckquarz moéglich.

Zubehor zum Empfénger "minitron £3": Empféngerbatterie DEAC \ 500 DKZ Best.=Nr. 11 03
VARTOPROP Servo Best.-Nr. 17 01 Empfangerbatterie DEAC :\mw. DKZ Best.=-Nr., 11 05
VARIOPROP Segelwinde Best.=-Nr, 17 03 Kurzschlufistecker Best.=-Nr. 10 07
Technische Daten des Empfingers "minitron 13" Best.=Nr. 10 02

FTZ=-Serienprifnummer: e .m\l__\ 1 Kanalfunktionen: 3

Abmessungens: 58x35x30 mm Empfangsfrequenz: 27 MHz-Band

Gewicht: 50 g Zwischenfrequenz: 455 kHz
Betriebsspannung: L,8 v Empfindlichkeit: ca., 2 Ec
Stromaufnahme : ca. 25 mA im Leerlauf Bestlickung: 5 IC, 6 Transistoren,

bei 3 angeschl., Servos 3 Dioden



 VARIOPROP Segelwinde

Eine Segelwinde mit grofler Zugleistung und hoher
Wickelgeschwindigkeit. Sie arbeitet stufenlos und
proportional, die Stellung des Segels entspricht

der Stellung des Steuerkniippels.

Das Getriebe ist selbstsperrend, Winddruck auf die
Segel fiihrt daher nicht zu erhthtem Strombedarf in
der Ruhestellung.

Wickeldurchmesser (9, 19, 29 mm)
kann die Winde auf verschiedene Verstellwege ein-

Durch verschiedene

gestellt werden.

Die Segelwinde ist durch allseitige Kapselung

gegen Spritzwasser geschiitzt.,

Technische Daten der VARIOPROP Segelwinde

Abmessungen ohne Seiltrommel und Flansch:
80x3U4x48 mm

225 &

6 vV

bis max. 6 kg

Gewicht:
Betriebsspannung:

Leistung:

VARIOPROP Servo

Die Rudermaschine VARIOPROP Servo 1dBt sich
universell fiir die Betdtigung von Rudern und

Motordrosseln einsetzen.

Der robuste Prédzisionsmotor treibt iiber ein

kriftiges Getriebe zwel gegenlidufige, linear
bewegte Gabelkopfanschliisse an. Diese ermog-
lichen eine bequeme Anlenkung von Querrudern
oder kombinierten Funktionen,

und lenkbares Bugrad.

z.B. Seitenruder

Die Rudermaschine bendtigt nur wihrend der

Bewegung Strom, nicht dagegen, wenn der Ruder-

ausschlag erreicht ist.

Die Verschraubung durch das Gehiduse ist raum-

sparend, Befestigungsschrauben liegen bei.

Technische Daten des VARIOPROP Servo

Abmessungeri: 60x23x27 mm
Gewicht: 50 g
Ruderkraft: ca. 1,5 kg
Hub: 2 x 6 mm
Hubzeit: 2 x 0,3 sec.



Micro-Empfinger (Jinitron IC

Im Micro-Empfinger "minitron IC" kommt die gleiche, auf modermsten Komponenten aufbauende

IC-Schaltungstechnik wie im "f3"-Empfidnger zur Anwendung. Durch konsequente Miniaturisierung

und Einbau der Servoelektronik in die Rudermaschinen ist jedoch eine neue Kategorie wvon

Empfangsanlagen entstanden, die neben den iiblichen Anwendungsbereichen auch den Bau sehr

kleiner leistungsfihiger Modelle ermdglicht.

Durch den Aufbau von Elektronik und AnschlufBbuchsen auf einer Epoxid-
platine wird eine hohe mechanische Festigkeit und elektrische Zuver-

ldssigkeit erreicht.

Aufer der hervorragenden Kontaktgiite weisen die Anschlufistecker eine
vollstidndige Zugentlastung auf, so dafBl keine Kabelbriiche an den Lot~

verbindungen auftreten konnen.
Das Gehiduse des Empféngers besteht aus einem schlagzihen Kunststoff,

Fin Wechsel der Empfangsfrequenz ist durch den im Inneren des Ge-

hiuses geschiltzt angeordneten Steckquarz moglich,

Die Zusammenfassung aller Vorteile ergibt ein Empfangssystem der
absoluten Spitzenklasse, bei der aullerdem die Anfangsausriistung mit

z.B. nur einem Servo HuBerst preisglinstig dist.

Zubehir zum Micro-Empfinger "minitron I1C'":

Serve "minitron IC" Best.-Nr, 18 01

Servo "minitron IC" Best.-Nr. 18 02 Empfangerbatterie DEAC 4/500 DKZ Best.=-Nr. 12 03
Fahrtregler "minitron'" Best.-Nr. 10 08 Empfangerbatterie DEAC 4/225 DKZ Best.-Nr. 12 05
Technische Daten des Micro-Empfingers "minitron IC" Best.=-Nr, 10 10

FTZ-Serienpriifnummer: F-72/71 Kanalfunktionen: 3

Abmessungen: s5hx3hx17 Empfangsfrequenz: 27 MHz-Band

Gewicht: 32 g Zwischenfrequenz: U455 kHz
Betriebsspannung: 4,8 Vv Empfindlichkeit: ca. 2 Td
Stromaufnahme : ca, 15 mA im Leerlaufl Bestiickung: 2 ICc, 6 Transistoren,

3 Dioden



Die Servos (ilinitron IC

Fir den Anschlufl an den Micro~-Empfinger "minitron IC" wurden zwei neue Servos entwickelt, die

sich durch hohe Prazision und Robustheit auszeichnen.

Gehduse und Getriebe sind aus extrem =zdhen Nylon gefertigt, so dad Beschiddigungen im Betrieb

praktisch ausgeschlossen sind.

Als Antrieb dienen tausendfach bewidhrte Micromotoren mit filinfpoligem Silberkollektor.

Die eingebauten Servoverstdtrker sind voll integriert und bieten alle Vorteile dieser Schaltungs-
technik: _

Hochste Zuverldssigkeit, hervorragende Stellgenauigkeit, hohe Stellkraft bei geringem Gewicht.
Sie besitzen einen Briickenausgang zur Motorspeisung, der eine Batteriemittelanzapfung iiber-
fliissig macht. Dadurch werden einerseits die allgemeinen Verluste verringert und der Wirkungs-

grad verbessert, andererseits kann sich die Batterie nicht ungleichmiéifig entladen.

Zum Anschlufl an den Empfénger werden vierpolige Linearstecker mit hervorragender Kontaktgiite
mHHWmeWNﬁ. die durch Vergull und Knickschutz der Anschliisse zuverlissig Lotstellenbriiche

vermeiden.

Die hochflexiblen Anschlufilitzen erleichtern die Installation der Servos betridchtlich.




Servo 18 01

Das Servo 18 01 wurde fiir den allgemeinen Einsatz
entwickelt. Es zeichnet sich durch extrem geringe

Abmessungen und niedriges Gewicht aus.

Der Abtrieb erfolgt iiber einen rotierenden Hebel-

arm.

Stellgeschwindigkeit- und Genauigkeit sind sehr
hoch. Durch die flache Bauart 1d033t es sich be-
quem auch in diinnen Tragflidchen als Querruderan-

trieb einsetzen.

Bei Einsatz wvon zwel Servos und einem 225 DKZ~
Akku ergibt sich das bisher unerreichte Anlagen-

gewicht von nur 152 g.

Technische Daten

Abmessungen: 38x36x18 mm

Gewicht: 3 g

Ruderkraft: 1,4 kp

Hubzeit: 2 x 0,25 sec.

Hub: Weg an 1 cm Hebel 2 x 6 mm

ca. 0,5 %

Auflosung:

Servo 18 02

Flir Anwendungen, die sehr hohe Stellkridfte und
EBHdemmHHmﬁ Abtrieb erfordern, liefern wir
das Servo 18 02, Durch Einsatz eines groBen
Motors und einer anderen Getriebeuntersetzung

wird die Stellkraft betrdchtlich erhsht,.

Der Abtrieb erfolgt wahlweise iiber einen ro-
tierenden Hebelarm oder durch zwei mmmmﬁHmﬁl
fige Linearschieber, so dall groBtmdgliche
Flexibilitdt im Einsatz gegeben ist.

Gewicht und Abmessungen sind fiir ein Servo

dieser Konzeption auflergewthnlich gilinstig.

Technische Daten

Abmessungen: 46x36x22 mm

Gewicht: W7 e
Ruderkraft: 2,4 kp
Hubzeit: 2 x 0,35 sec.
Hub: 2 x 6 mm
Auflssung: ca. 0,5 %




Fahrtregler Qlinitron

Der "minitron"-Fahrtregler dient zur proportionalen Steuerung eines Elektromotors, das heii3t,
Drehzahl und Drehrichtung folgen der Stellung des Steuerkniippels am Sender. Der Motor bleibt
stromlos, wenn sich der Steuerkniippel in Mittelstellung befindet. Bei Vorwidrtsbewegung des
Steuerkniippels ergibt sich ein Ansteigen der Drehzahl proportional zu seiner Stellung. Ent-
sprechend lduft der Motor bei Riickwdrtsbewegung des Kniippels in umgekehrter Richtung. Dabei
wird keine iiberschiissige Energie vernichtet, sondern der PFahrbatterie nur der Strom ent-

nommen, den der Motor aufnimmt.

Der "minitron"-Fahrtregler ermdglicht im Latbetrieb und im Leerlauf eine stufenlose Regelung

liber den gesamten Bereich der Motordrehzahl.

Ein wesentlicher Vorteil ist, daf fiir beide Laufrichtungen nur eine

IF'ahrbatterie benttigt wird.

Der TFahrtregler wird wie ein normales Servo an den Empfinger ange~ HMHHu F1 pap—
2 g pfang g initfron
schlossen., Er ist fiir Fahrbatterien von 6 V bis 24% V Klemmen= & v 7 slektroniscs Geote
spannung ausgelegt.
pe g € & =3 Elekironischar
Fahrtreglier
Bitte beachten bei der Auswahl des Elektromotors: BestoNe, 1 0§

Batteviespannung max. 24V
Es sollten nur fiinfpolige Ausfiihrungen eingesetzt werden da er- Motofstrom max. SA
-] = ¥

fahrungsgemédl Motoren mit dreipoligem Kollektor ein so starkes Hatterie Motor

W e . - . . . s # rot . blauw - Hoib peth
Storfeld erzeugen, daB eine ausreichende Entstdrung nur selten L
gelingt. Geeigmnet sind unter anderem Motoren der Fa, Marx-Liider,
deren fiinfpolige Typen den Zusatz "Spezial" tragen, z.B.

"Monoperm Super Spezial",

Sollen anstelle eines groflen Antriebsmotors mehrere kleine ein-

gesetzt werden, so sind sie parallel zu schalten.

Sie erhalten mit diesem Fahrtregler einen Entstodrsatz, der laut

Betriebsanleitung verschaltet werden muf,

Der Fahrtregler "minitron", Best.-Nr, 10 08 kann nur in Verbindung mit dem Empfinger "minitron

betrieben werden,.

ren



Zubehdr zum Fernsteuersystem M@linitron

Kleinladegerit Best.=-Nr. 10 06 und 12 06

ORI TGS

e
RO Aot

Das Kleinladegerdt "minitron"™ besitzt zwei Ausgidnge mfﬁ&?
mit 22,5 mA und 50 mA, Damit kdnnen Sender- und ,
Empféangerakku gleichzeitig oder einzeln geladen

werden.

Die Ladezeit betrdgt 14 Stunden, filir den Empfinger-
akku DEAC 4/225 DKZ ca. 7 Stunden.

Die eingebaute Kontrollbirne zeigt die korrekte

S

Ladung an.,

g

Empfiangerbatterie DEAC 4/500 DKZ, mit Schalter und
Stecker, Best.-Nr., 11 03 und 12 03.

Linge 42 mm, Durchmesser 35 mm, Gewicht 120 g.

Empfdangerbatterie DEAC h/225 DKZ, mit Schalter und Stecker, Best.-Nr. 11 05 und 12 05.

Linge 42 mm, Durchmesser 25 mm, Gewicht 65 g.

Verlidngerungskabel Best.-Nr. 12 08

fiir Serves "minitron I€" oder Empfingerbatterien Best.-Nr. 12 03 und 12 05. Linge 350 mm,.

Kurzschlulstecker Best.~-Nr, 10 07 fiir Empfinger "minitron f3".

Der Kurzschlufistecker mufl in nicht belegte Servoanschliisse eingesteckt werden!

m*mn#mﬂmﬂﬂm mO\mmld fiir Sender und Empfinger. Best.-Nr. siehe Preisliste!



PREISLISTE 3/7h (Preise einschl. 11% MWSt, ) Giiltig ab

—

1. Mirz 1974

Best.-Nr. Artikel Preis in DM
10 01 . Dreikanalsender "minitron £3" mit fest eingebautem Akku 215, ==
10 02 Dreikanalempfiinger "minitron f£3" mit 3 Servoverstirkern 292, =--
10 10 Micro-Dreikanalempfédnger "minitron IC" 124, -~
10 06 Kleinladegeridt fiir "minitron f13" 18,40
12 06 Kleinladeger#dt fiir "minitron IC" 17,40
10 Oh _ Prdzisionsschiebeschalter mit Schutzkappe 2,60
10 07 KurzschluBstecker fiir Empfinger "minitron f3" L, %o
10 08 Fahrtregler fiir Empfangsanlage "minitron IC"™ 158, -~
11 03 ~ Empfiéngerbatterie DEAC 4/500 DKZ fiir Empfinger "minitron f£3" 46,20
11 05 Empfingerbatterie DEAC 4/225 DKZ fiir Empféanger "minitron £3" 33,40
12 03 HB@WMHW@HUN&«@HH& DEAC 4/500 DKZ fiir Empflinger "minitron IC" 4s,20
12 05 Empféngerbatterie DEAC 4/225 DKZ fir Empfénger "minitron IC" 32,40
12 08 <mﬂpmummﬂc5mm#mwmp fiir Servos und Batterie 7420
17 01 VARIOPROP Servo (fir Empfinger "minitron f£3") 38,60
17 03 VARIOPROP Segelwinde (fiir Empfiénger "minitron £3") 146,40
18 01 Servo "minitron IC" mit rotierendem bcwHHmu 84, -~
18 02 Servo "minitron IC" mit wahlweisem Abtrieb 96, ~=
Steckguarze Preis pro Stiick DM 12,50

Kanal Nr. Sendefrequenz in MHz Senderquarz Best.~-Nr. Empfangerquarz Best.-Nr.
2 o 26.975 14 o1 15 01

4 26.995. 1 02 15 02

7 27.025 14 03 15 03

9 27.045 1hoou _ 15 04

12 27.075 14 05 15 05

h 27.095 14 06 . 15 06

17 27,125 1 o7 15 07

19 . 27.145 14 08 | 15 08

22 . 27.175 14 09 15 09

24 27.195 14 10 _ 15 10
27 27.225 1 11 15 11
30 27.255 _ 14 12 15 12

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle friiheren Angebote ungiiltig!









